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Náhradní díly
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12.2Rozpadová schémata

Následující rozpadová schémata Vám pomohou při identifikaci potřebného náhradního dílu. 

Obr. 11: Rozpadové schéma 1
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Obr. 12: Rozpadové schéma 2
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Obr. 13: Rozpadové schéma 3
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12.3Schéma zapojení

Obr. 14: Schéma zapojení
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ES - Prohlášení o shodě

První hanácká BOW, s.r.o.
13 ES - Prohlášení o shodě

Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

tímto prohlašuje, že následující výrobek

Skupina výrobků: Unicraft® Manipulační technika

Označení stroje: WPP 50 TE

Typ stroje: Hydraulický lis

Sériové číslo: ____________

Rok výroby: 20___

odpovídá všem příslušným ustanovením výše uve-
dené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným) 
směrnicím a normám v době vystavení tohoto pro-
hlášení. 

Příslušné EU směrnice:
1997/23/ES Tlaková směrnice 

Byly použité následující harmonizované normy:

EN ISO 12100-1:2010 Bezpečnost strojních zařízení - 
Základní pojmy, všeobecné
zásady pro konstrukci -
Posouzení rizika a snižování
rizika

Odpovědná osoba: Technické oddělení
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 8.6.2012

______________________
Kilian Stürmer
Obchodní ředitel
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